
MAXIMAT CX
Kompakt-Überfüllsicherung

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden!
- Gerät nur an die in den technischen Daten bzw. auf dem Typschild angegebene Spannung anschließen!
- Bei Montage/Wartungsarbeiten Gerät spannungsfrei schalten!
- Gerät nur unter den in dieser Bedienungsanleitung definierten Bedingungen betreiben!

BESCHREIBUNG

Bei den Kompaktüberfüllsicherungen des Typs MAXIMAT CX handelt es sich um Standgrenzschalter, die dazu dienen, bei Behältern mit
wassergefährdenden Medien, Überfüllungen zu verhindern. Beim Berühren des Messfühlers mit einem elektrisch leitfähigen Medium reagiert
die integrierte Elektronik und das dauerhaft ausgegebene Signal wird unterbrochen.
Dieses Signal kann von der Anlagensteuerung als akustisches oder optisches Alarmsignal ausgegeben werden und gegebenenfalls zur
Notabschaltung des Befüllvorgangs verwendet werden.

EINSATZBEREICH

Der Standaufnehmer ist für Medien geeignet, deren Scheinwiderstand <5kΩ bzw. deren Koppelkapazität gegen Erde >50pF ist.
Die Medien dürfen keine isolierenden oder leitfähigen Ablagerungen bilden.

TECHNISCHE DATEN

Funktionsprinzip Kapazitiv-hochfrequent, fail-safe
Betriebs-/Umgebungstemperatur -20...+60°C
Betriebsdruck atmosphärisch, 0,8...1,1bar
Anschlusskopf PBT glasfaserverstärkt
Schutzart IP65 nach EN 60 529
Versorgungsspannung 15...27V DC
Anschlussleistung <1W
Kabellänge Messkreis Max. 300m, min. Aderquerschnitt 0,5mm²
Ausgänge Potentialfreier Reedrelaiskontakt für Kleinspannung (Kontakt öffnet bei Alarm)

Max. 50V AC/DC, max. 0,5A, max. 10VA, z. B. zum Betrieb von Koppelrelais oder SPS, Signaleinrichtung
TC4 oder Speisetrenner CST
Zweidraht-Alarmauswertung
mit Messumformer MAXIMAT SHR C

Wichtig: Ein gleichzeitiger Betrieb beider Ausgänge ist nicht vorgesehen!

Klemmen Schraubanschluss, Leitungsquerschnitt max. 2,5mm²
Eingang Für externe Prüftaste (Anschluss an Klemme T und Klemme C)

Prüftastenkontakt geschlossen: Test-Alarm wird ausgelöst.

Hinweis: Die Funktionsprüfung durch die externe Prüftaste ist kein Ersatz für die landesspezifisch geforderten, regelmäßigen
Funktionskontrollen!

CE-Kennzeichen: Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien.
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LÄNDERSPEZIFISCHE ZULASSUNGEN

• DEUTSCHLAND - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
• SCHWEIZ - Baumusterprüfbescheinigung Gewässerschutztauglichkeit nach Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter (KVU)
• BELGIEN - Musterzulassungsbescheinigung gemäß flämischer Vorschriften zur Umweltgenehmigung (VLAREM II)

Je nach Landesanforderungen wird die entsprechende Dokumentation beigelegt.

SIGNALISIERUNG

LED (grün) auf der Anschlussplatine (nur bei Ausführung mit Anschlusskopf):
Betrieb: LED leuchtet
Alarm / Störung: LED aus

WARTUNG

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist das Gerät wartungsfrei.

FUNKTIONSTEST: vor Einbau / bei Inbetriebnahme / bei Revisionen

Methode 1

Messfühler

CE

Der Eimer steht auf dem Boden.

• Einen Eimer (Kunststoff oder Metall) mit dem Prozessmedium oder Wasser
füllen (mindestens 5 Liter) und auf den Boden stellen!

• Den Messfühler mehrmals eintauchen und wieder herausnehmen!

• Den Schaltzustand des Messkreises überprüfen!

Methode 2

Kabel/Litze zum Erden des Mediums

Erdanschluss:
- Schutzleiter
- Fundamenterder
- Metallgeländer
- Metallwasserleitung
- Metallstützpfeiler
usw.

Der Eimer steht nicht auf dem Boden.

• Einen Eimer (Kunststoff oder Metall) mit dem Prozessmedium oder Wasser
füllen (mindestens 5 Liter)!

• Das eingefüllte Medium mit einem Kabel, bzw. einer Litze erden!

• Oder mit der Hand von außen an den Eimer fassen!

• Wenn das Prozessmedium nicht gesundheitsschädigend ist, kann auch ein
Finger in das Medium gehalten werden. Dabei den Messfühler mehrmals
eintauchen und wieder herausnehmen!

• Den Schaltzustand des Messkreises überprüfen!
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#
D

DP0050a

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

gelb

15...27V DC

0V

Digitaler
Eingabekanal SPS

Auswertelogik Kontakt der Sonde:
Überfüllalarm        = offen
kein Überfüllalarm = geschlossen

+

-

max. 50V AC/DC

Freilaufdiode
z.B.1N400x

0V

Test

S S C T
OUT POWER TEST

3 4 10 12 5 6

Sonden mit Anschlusskopf
Für kabelgebundene Sonden

Aderfarben aus nebenstehender Tabelle
entnehmen

Belegung bei
Sonden mit Kabel

Kontakt Power Test

Kabelfarbe

S S C T

grau weiß braun grün

Koppelrelais oder SPS

Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung
L(+)

N(-)

Alarm 4 Alarm 2 Σ-Alarm

Sensor 2 Sensor 4

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 L+ N-externer
Reset-
Taster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1412 15 16 17 18

Sensor 3Sensor 1

Alarm 3 Alarm 1 Hupe extern

Klemmenbelegung
CX-Sonde Test Kontakt Power
Anschlusskopf T S S + -
Kabelversion grün grau gelb weiß braun

TC4 Kanal 1 2 3 4 4 5
TC4 Kanal 2 20 21 22 22 23
TC4 Kanal 3 6 7 8 8 9
TC4 Kanal 4 24 25 26 26 27

Brücke im Anschlusskopf

S S C T
OUT POWER TEST

3 4 10 12 5 6

Sonden mit Anschlusskopf
Für kabelgebundene Sonden

Aderfarben aus nebenstehender Tabelle
entnehmen

Signaleinrichtung MAXIMAT TC4

Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung

Achtung eine verpolte Freilaufdiode
führt zur Zerstörung des Kontaktes
im MAXIMAT!

max. 0,5A / 10VA
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L

N

DP0067e

CST

B2 B3 B1

A1 A2

22 21 24

12 11 14

MAXIMAT

OUT POWER TEST

TS S C

TEST

C TS S

POWEROUT

3 4 10 12 5 6

L(+)

N(-)

MAXIMAT

L+ N-

242122

81012

31 3432

DP0013c

TEST

C TS S

POWEROUT

3 4 10 12 5 6

OUT POWER TEST

TS S C

SHR CS

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (Fortsetzung)

Speisetrenner CST

Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung

Belegung bei
Sonden mit Kabel
MAXIMAT CST
Kabelfarbe

B1 B2 B3 B2
gelb grau weiß braun grün

Test

Test

Relais max.:
250V AC / 3A
115V DC / 0,5A

Melde- und
Steuereinrichtung

Sonden mit Anschlusskopf
Für kabelgebundene Sonden

Aderfarben aus der Tabelle oben
entnehmen

Externer Messumformer MAXIMAT SHR CS

Spannungsversorgung mit Überstromschutzeinrichtung

Belegung bei
Sonden mit Kabel
MAXIMAT SHR CS
Kabelfarbe

10 12
gelb grau weiß braun grün

Test

Melde- und
Steuereinrichtung

Relais max.:
250V AC / 3A
115V DC / 0,5A

Test

Sonden mit Anschlusskopf
Für kabelgebundene Sonden

Aderfarben aus der Tabelle oben
entnehmen
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